
仕様
型式 ＷＫＣ３５５３

クレーン容量 355Ｋｇ×1.4ｍ
ブーム 長さ 1.4ｍ～3.2ｍ

段数 3段(手段） 定格荷重表
ウィンチ 方式 電動モーター・減速機 ① ①＋② ①＋②＋③

ロープ掛け数 2本掛け １．４ｍ ２．３ｍ ３．２ｍ
フック巻上速度 1.5ｍ/min（無負荷時） 355Ｋｇ 200Ｋｇ 130Ｋｇ

ロープ径 4.76ｍｍ×18ｍ 224Ｋｇ 153Ｋｇ 93Ｋｇ
起伏 方式 電動油圧シリンダー２本直押式

起伏角度 0°～69°
旋回 旋回角度 360°（手動） ・墓石等の設置

アウトリガ 方式 手動引出・手動ネジ接地 ・庭石等の設置
約255Ｋｇ ・その他狭い場所での搬入出作業
16パーツ
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ブーム
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電動ｳｨﾝﾁ

高さ調整可能 長さ調整可能

TEL：048（295）3228(代) FAX：048（295）3225

〒997-0341 山形県鶴岡市下山添庄内南工業団地
TEL：0235（57）2766(代) FAX：0235（57）2765

〒333-0821 埼玉県川口市東内野２７２番地


