
１．長寿命４０,０００時間
     LEDだからこんなに長く使える。

２．２００Ｗの大光量
　　効率的照射で明るさ抜群。
　　最大115Lｍ/W を超える能力の高効率素子を採用。

３．瞬時点灯
　　すぐに点灯・緊急災害時や防犯、防災に最適。

４．バルーンカバーが汚れに強くなりました
　　防汚性規格 JIS L 1919 A-1 2.5級 取得！

５．４０～２００Ｗの無段階調光
　　必要に応じて明るさを変えられます。
　　素子自体の明るさを制御しますので、素子の位置に
　　よる明るさの偏りがありません。

６．LED素子の独立実装
　　LED素子が1つ切れても他の素子は消灯しません。

７．特殊カバーでLEDのライト面をカバー
　　４５G の衝撃にも耐えられます！

仕　様
型式
周波数（Ｈｚ）
電圧（Ｖ）

ランプ
全光束（ﾙｰﾒﾝ）
使用可能温度範囲（℃）

バルーン直径(mm)
寸法(mm)
バルーン最大高(mm)

ポール形式
三脚・ポール 11.2
バルーン部・収納袋 8.2
コード付きスイッチ 1.4
三脚用収納袋 0.8

合計 21.6

200619

急落下防止式伸縮2段

質量（ｋｇ）

850
1,270×1,470×2,040

-10～40

電流（100V時　Ａ）
ファン　0.15
LED　2.3

3,000

WL201SLBAS-A
50/60　共用

AC90～240 (要ﾌﾟﾗｸﾞ交換）

LED（200W)ｘ１灯
23,000

※仕様及び写真は予告なく変更する事があります。※仕様及び写真は予告なく変更する事があります。
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