
WL401SMBADS-A
50/60　共用

AC100～240（要ﾌﾟﾗｸﾞ交換）
ファン 0.15
安定器 4.3

メタルハライド　400W×1灯
38,000
-10～40

電子安定器
850

1,270×1,470×2,040
3,000

急落下防止式伸縮2段
三脚・ポール 11.2
ﾊﾞﾙｰﾝ部・収納袋 6.6
コード付きスイッチ 1.4

三脚用収納袋 0.8

合計 20

200619

電流（Ａ）

ランプ
全光束（ﾙｰﾒﾝ）

型式
周波数（Ｈｚ）
電圧（Ｖ）

質量（ｋｇ）

寸法(mm)
バルーン最大高(mm)

ポール形式

使用可能周囲温度（℃）

安定器
バルーン直径(mm)

※仕様及び写真は予告なく変更する事があります。

電子安定器！
電圧AC100～240Vが使用できます(要ﾌﾟﾗｸﾞ交換)
安定器により従来品より25％軽量化。

再点灯が早い！
消灯後約3～5分で再点灯可能！
緊急時にもお待たせしません。

全国どこでも使用可能！
周波数を選ばず日本全国で使用できます。

調光機能！
300～400W無段階調光機能付。

防汚性規格 JIS L 1919 A-1 2.5級取得！

カバーが汚れにくい！

TEL：048（295）3228(代) FAX：048（295）3225

〒997-0341 山形県鶴岡市下山添庄内南工業団地
TEL：0235（57）2766(代) FAX：0235（57）2765

〒333-0821 埼玉県川口市東内野２７２番地


