
※このカタログは改善改良などのため予告なく変更する場合があります。

マスト落下防止機構 標準装備

質量（kg）発電機別 132 169

装
備
・
機
構

走行用装備 T字ﾊﾝﾄﾞﾙ前輪操舵・ﾌﾞﾚｰｷ付

アウトリガー 標準装備

ランプ旋回機構 標準装備

マスト最大高（㎜） 3,915

寸法L×W×H（㎜） 1,650×1,450×2,095

収納寸法L×W×H（㎜） 1,120×1,020×1,715

全光束（ｌｍ） 85,200

マスト操作 手動減速ｳｨﾝﾁ

マスト方式 伸縮式3段

電流(A） 6.06

ランプ LED300W×2灯

ランプ寿命(時間) 40,000

周波数(Hz） 50/60共用

電圧(V) AC100／200／240(要プラグ交換)

型式
ディーゼル用 ガソリン用

WL302WL-9 WL302WL-9W

　　 安心安全

１　 長寿命４０，０００時間
　　 LEDだからこんなに長く使える。

２　 300W×2灯で大光量 85,200lm
　　 効率的な照射で明るさ抜群。

３   瞬時再点灯
　　 消してもすぐ点くから緊急時も安心。

４ 　ＵＶカット
　　 低誘虫で環境にもやさしい。

５ 　ウインチは減速装置付きで軽々回せ、
　　 安全カバーで巻き込み防止

６ 　マストは急降下防止機構付だから

お問い合わせ

240222

仕 様

WL302WL-9/WL302WL-9W

製造元

本社・営業部

山 形 工 場
部品センター

TEL：048（295）3228(代) FAX：048（295）3225

〒997-0341 山形県鶴岡市下山添庄内南工業団地

TEL：0235（57）2766(代) FAX：0235（57）2765

サービス技術センター

〒333-0821 埼玉県川口市東内野２７２番地

ホームページ ｈｔｔｐ：//www.wacoh.ne.jp
Ｅ メール ｉnfo＠wacoh.ne.jp

LED

ecoウルトラパワーライト
投光機

移動・収納が簡単ですから必要な場所で

必要な時間だけ利用できます。

ワンアクション
アウトリガー

安心のﾏｽﾄ落下防止

発電機は

ｵﾌﾟｼｮﾝです。


